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Gebrauchsanleitung 

Herstellerbezeichnung: UPG2 

Die SECU-CHEK UV-Schutzbrille wurde für die speziellen Anforderungen der ZfP optimiert. 

Die Schutzbrille bietet Ihnen daher folgende Besonderheiten: 

- Optimiert auch für die Arbeit in dunklen Räumen

- Extra großes, uneingeschränktes Sichtfeld

- Exzellente optische Qualität

- UV400 Sperrfilter

- Keine fluoreszierenden Teile

- Keine Reflektionen (auch keine Mikro-Reflektionen)

- Zusätzlicher Schutz vor UV-Strahlung von oben und von den Seiten

- Hoher Tragekomfort

- Individuell einstellbar in Länge und Neigung, Bügelenden biegbar

- CE (EN 166F & EN 170) und ANSI konform

Dieser Augenschutz entspricht den Sicherheitsanforderungen der Europäischen Verordnung 89/686/CEE bezüglich 
individueller Schutzausrüstungen und wurde entsprechend des Standards EN166:2001 sowie den Standards EN 170:2002 

und EN-172:1994 hergestellt. 

SECU-CHEK Schutzbrillen entsprechen den Referenzstandards. Die CE Bezeichnung und die Nummer des EN - Standards ist 
mit den verschiedenen Symbolen des entsprechenden Bereichs zwingend. 

Standards für Anwendungsarten: Code Abstufung 

Schweißfilter EN-169 - 1,2 – 16 

Ultraviolettfilter (Farberkennung kann betroffen sein) EN-170 2 1,2 – 1,4 

Ultraviolettfilter (Gute Farberkennung) EN-170 3 1,2 – 5,0 

Infrarotfilter EN-171 4 1,2 – 10 

Sonnenschutzfilter ohne Infrarotspezifikation EN-172 5 1,1 – 4,1 

Sonnenschutzfilter mit Infrarotspezifikation EN-172 6 1,1 – 4,1 

Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Partikel K 

Beständigkeit gegen Beschlag der Gläser N 

Beständigkeit gegen Beschlag der Gläser O 

Ursprungslinse V 

Raumtemperatur:   0 - 35°C     Luftfeuchtigkeit: 30 - 70% 

Warnhinweise: 

- Bitte beachten Sie die Kennzeichen zur Verwendung.

- Das Brillengestell, welches mit der Haut in Berührung kommt, kann bei Personen mit empfindlicher Haut allergische
Reaktionen hervorrufen. Sollte dies der Fall sein, legen Sie die Brille sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- Die Schutzbrille ist zerbrechlich.
- Diese Schutzbrille schützt vor UV-Strahlung. Nicht zum Schutz vor Stößen, Laserstrahlung, Metallspänen, fliegenden

Partikeln, Funken, infektiöser Materie, Sprengmitteln, geschmolzenem Metall, chemischer Spritze, Schweißstrahlung

o.ä. verwenden. Sollte eine dieser Gefahren zutreffen, müssen zusätzliche geeignete Schutzeinrichtungen eingesetzt
werden.

- Prüfen Sie die Schutzbrille regelmäßig auf Beschädigungen. Zerkratze, beschädigte, verschlissene oder defekte Teile
sollten ausgewechselt werden. Achten Sie beim Austausch der beschädigten Teile darauf, dass diese von einem

Fachmann genau wie die Originalteile installiert werden.

- Eine Schutzbrille, welche über einer Korrekturbrille getragen wird, kann durch das Übertragen von Stößen eine
Gefährdung darstellen.

- Nicht im Straßenverkehr verwenden.

Lagerung und Transport: 

- Die Schutzbrille sollte bei normaler Raumtemperatur, trocken und staubfrei gelagert werden und in der

Originalverpackung transportiert werden.

Reinigung und Desinfektion: 

- Das Produkt ausschließlich mit einer milden Seife und lauwarmen Wasser gereinigt werden. Keine starken

Reinigungsmittel, Laugen, Säuren oder Lösemittel zur Reinigung verwenden. Diese können die Oberfläche angreifen
und/oder zerkratzen.

- Trocknen Sie die Schutzbrille mit einem sauberen Baumwolltuch ab. V5-2020 
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- Desinfizieren Sie die Schutzbrille regelmäßig mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, verwenden Sie jedoch keine 

Lösungsmittel. 

 

Anpassung / Ersatzteile: 

- Zum Anpassen der Brille, verwenden Sie die Einstellmöglichkeiten am Bügel der Brille. So wird ein optimaler Sitz 

gewährleistet. 
- Nur Ersatzteile mit dem CE Zeichen und gleicher Kennzeichnung verwenden. 

- Scheiben mit Aufdruck „Innenseite“ richtig herum einbauen.  
 

Wartung/ Verwendungsdauer / Entsorgung: 

Die Verwendungsdauer der Schutzbrillen hängt von der Art des Einsatzes, dem Umgang mit dem Produkt und der Wartung 

ab. Wir empfehlen Ihnen, diese Schutzbrille in einem entsprechenden Etui aufzubewahren, wenn sie nicht benutzt wird. Wenn 
der Rahmen beschädigt sein sollte, ersetzen Sie den gesamten Artikel. Bei der Entsorgung sind die nationalen Vorschriften zu 

beachten. 
 

Glas-Markierung: 

- Maßstab Nr. (nur für Filter) 

- Herstellerkennzeichnung    
- Optische Klasse    1 

- Symbol für die Festigkeit   F 

- Schutzstufe   2C-1.2 
 

Gestell-Markierung: 

- Herstellerkennzeichnung   

- Nummer dieses Standards EN166F / EN170F  / ANSI Z87 
 

Wenn S, F, B und A Symbole auf Gläsern und Rahmen nicht identisch sind, muss das niedrigere Symbol als Faktor für den 
gesamten Augenschutz übernommen werden. Der Buchstabe T nach dem Festigkeitssymbol erlaubt den Einsatz bei 

energiereichen Partikeln mit extrem hohen Temperaturen. Wenn die T-Bezeichnung fehlt, wird Umgebungstemperatur 

vorausgesetzt. 

 

  

 
 

UV-Leuchten und Equipment– ohne Kompromisse  

Erhöhte Festigkeit und Symbole 

für Hochgeschwindigkeitspartikel 
(Gläser-und Rahmenbezeichnungen) 

S Erhöhte Festigkeit   (   12m/s) 

F Stoß mit niedriger Energie  (   45m/s) 

B Stoß mit niedriger Energie  ( 120m/s) 

 A Stoß mit niedriger Energie  ( 190m/s) 

   

Symbole für die optische Klasse: 

(Gläser-und Rahmenbezeichnungen) 

1 Optische Klasse 1 Kontinuierlicher Einsatz 

2 Optische Klasse 2 Mittlerer Einsatz 

 3 Optische Klasse 3 Kurzzeitiger Einsatz 

   

Anwendungssymbole: 3 Flüssigkeitstropfen oder Spritzer (Rahmen) 

 4 Große Staubpartikel > 5 Mikron (Rahmen) 

 5 Gase und kleine Staubpartikel <5 Mikron (Rahmen) 

 8 Kurzschluss Funkenbogen (Rahmen und Gläser) 

 9 geschmolzenes Metall und heiße Festkörper (Rahmen und Gläser) 
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